
 

 

PIANALE M.R. AD UN ASSE INCLINABILE O CON RAMPE   

 
 
 

TIPO 
DIMENSIONE 

UTILE DEL 
PIANO 

TARA 
indicativa 

Kg 

OMOLOGATI 
PIENO 

CARICO 
SU STRADA 

QL. 

RUOTE 
Seminuove 
Gemellate 

INCLINAZION
E IDRAULICA  

PIANO 
FISSO 
CON 

RAMPE  

FC100MRC
1 

5000x2500m 2100 100+30 235/75R17.
5 

DOPPIO 
EFFETTO 

Opzionale 

FC100MRC
2 

5700x2500m 2300 100+30 235/75R17.
5 

DOPPIO 
EFFETTO 

Opzionale 

FC100MRC
3 

6100x2500m 2400 100+30 235/75R17.
5 

DOPPIO 
EFFETTO 

Opzionale 

FC100MRC
4 

6500x2500m 2500 100+30 235/75R17.
5 

DOPPIO 
EFFETTO 

Opzionale 

FC100MRC
5 

7000x2500m 2650 100+30 235/75R17.
5 

DOPPIO 
EFFETTO 

Opzionale 

  
 

DOTAZIONI DI SERIE 
 

-​ Telaio su un asse rigido  
-​ Piano in lamiera bugnata 3+2mm 
-​ Tacchetti antiscivolo saldati nel pianale  
-​ Cassetta porta attrezzi  
-​ Occhio f2 flangiato 
-​ Rampette posteriori 100x60 cm  
-​ Piede d’appoggio meccanico con riduttore  
-​ Frenatura pneumatica  
-​ Impianto luci led 
-​ Omologazione Europea MR 
-​ Paraurti posteriore  
-​ Asse q: 90mm freno 300x160mm  
-​ Piedi stabilizzatori meccanici per versione con rampe  
-​ Verniciatura colore standard: rosso 

 
SU RICHIESTA CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO 

 
Azionamento idraulico delle rampette/spondina, Imperiale anteriore e posteriore, Piede idraulico, 
Cassettina portattrezzi aggiuntiva, Spondina anteriore sfilabile h:40cm, Vaschetta lavamani, 
Pneumatici in alternativa alternativi seminuovi o nuovi, Piedi stabilizzatori idraulici, correttore di 
frenata, Sistemi di legatura per foraggio, Colorazione alternativa blu, verde, antracite, 
Omologazione 60km/h con paraciclisti laterali e luci d’ingombro. 


